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JUNTA ALPHA MGSI® 

 

 

 Detalhe da Junta 

   

JUNTA DE 
CONSTRUÇÃO 

SISTEMA COMPLETO DE 

JUNTAS 

DE CONSTRUÇÃO 

/DILATAÇÃO 

COM DISPOSITIVOS DE 

TRANSFERÊNCIA DE 

CARGAS. 

INCLUI SISTEMA DE 

PROTEÇÃO DAS 

ARESTAS DA 

LAJE. 
 

 

Detalhe vista superior junta ALPHA MGSI® 
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Detalhe da chapa de transmissão 

  

 

Dimensões da junta 

 

 

 

Detalhe barras calibradas  

Possibilidade de barras 

calibradas em aço inoxidável ou 

galvanizado 

H
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Intersecções junta ALPHA MGSI® 
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Características da junta 

Elemento  
Barra 

calibrada 
Ancoragem 

Perfil de 

cofragem 
Cartucho 

Chapa de 

transmissão 

Material 

EN 10277-2 

S235JR+C o 

S275JR+C 

UNE 

36066/96 e 

A400NR 

EN 10130 

 DC01 
Polipropileno 

EN10025-2  

S275JR 

 

DIMENSÕES DA JUNTA 

Altura da 

 junta H 
Laje 

Chapa de 

transmissão 
Comprimento  

(mm) ɉÍÍɊ ɉÍÍɊ ɉÍÍɊ 

130 130< h ≤ 150 

150  

x 

120  

x 

 6 

3000 

+ 

60 

 

Desfasamento para 

união 

150 150< h ≤ 160 

160 160< h ≤ 180 

180 180< h ≤ 200 

200 200< h ≤ 230 

230 230< h ≤ 250 

250 250< h ≤ 280 

280 280< h ≤ 300 

300 300< h ≤ 330 

 

 

S275 JR 
Capacidade das chapas de transmissão Estado Limite Último 

(ELU) kN 

Fck 
Abertura de junta (mm) 

υ ρπ ρυ ςπ σπ 

C25/30 58,2 46,0 37,2 30,8 22,5 

C32/40 63,8 49,1 39,0 31,8 22,9 

C40/50 69,0 51,8 40,4 32,7 23,2 
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Resistência em Estado Limite Último da Junta (kN/m) 

S= 

500mm 
Fck 

Abertura de junta (mm) 

H laje 

(mm) 
5 10 15 20 30 

150 

ςυ -0Á 34,2 33,6 33,0 32,5 31,4 

σς -0Á 38,6 38,0 37,4 36,8 35,5 

τπ -0Á 43,2 42,5 41,8 41,1 39,7 

175 

ςυ -0Á 43,7 43,0 42,4 41,7 40,4 

σς -0Á 49,4 48,7 47,9 47,2 45,7 

τπ -0Á 55,2 54,4 53,6 52,8 46,5 

200 

ςυ -0Á 54,3 53,5 52,8 52,1 45,0 

σς -0Á 61,4 60,6 59,7 58,9 45,9 

τπ -0Á 68,7 67,7 66,8 65,4 46,5 

250 

ςυ -0Á 57,2 56,9 56,6 56,3 45,0 

σς -0Á 64,7 64,4 64,0 63,7 45,9 

τπ -0Á 72,4 72,0 71,6 65,4 46,5 

300 

ςυ -0Á 73,0 72,6 72,3 61,6 45,0 

σς -0Á 82,6 82,2 77,9 63,7 45,9 

τπ -0Á 92,4 91,9 80,8 65,4 46,5 

 

#ÁǲÌÃÕÌÏÓ ÔÅÏǲÒÉÃÏÓ ÄÅ ÁÃÏÒÄÏ ÃÏÍ 42στ τÁ %ÄÉëÁǿÏ Å %.ρωωςȤρȤρȡςπρπ ÃÏÎÓÉÄÅÒÁÎÄÏ Á ÃÈÁÐÁ ÄÅ ÔÒÁÎÓÍÉÓÓÁǿÏ Á ÍÅÉÁ 
ÁÌÔÕÒÁ ÄÁ ÌÁÊÅȢ / ÕÓÏ ÄÅ ПÉÂÒÁÓ ÍÅÔÁǲÌÉÃÁÓ ÎÁ ÃÏÍÐÏÓÉëÁǿÏ ÄÏ ÂÅÔÁǿÏ ÎÁǿÏ ÄÅÖÅ ÃÏÎÓÉÄÅÒÁÒȤÓÅ ÎÏ ÃÁǲÌÃÕÌÏ ÄÁ ÒÅÓÉÓÔÅǶÎÃÉÁ 
ÄÏÓ ÍÅÃÁÎÉÓÍÏÓ ÄÅ ÔÒÁÎÓÆÅÒÅǶÎÃÉÁ ÄÅ ÃÁÒÇÁÓ ÄÁ ÊÕÎÔÁȢ 0ÁÒÁ ÓÉÔÕÁëÏǿÅÓ ÎÁǿÏ ÒÅÆÅÒÉÄÁÓȟ ÃÏÎÔÁÃÔÅ Á -'3)΅Ȣ 

 

 
NOTAS FINAIS:  

As dimensões do produto final podem variar em + -2% em comparação com a ficha técnica.  
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